
 

 

MATERIALI  CAMPI D’APPLICAZIONE

MODO D’USO

PACKAGING

CARATTERISTICHE

 

AVVERTENZE

XSTONE un marchio di ITALIAN XS SRL - MADE IN ITALY

info@xstone.it   www.xstone.it  +39 0861 650578   

 SCHEDA TECNICA

Prodotto pronto all’uso.
Versare C1.07 DAY nel supporto e strofinare con il panno in micro-
fibra in dotazione.

 

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10 ° - 20°.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Non disperdere nell’ambiente. Prima dell’uso consultare la scheda tossicologica e l'eti-

chetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su in-

formazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa 

l’adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 

5° - 20°.  Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E’consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata 

al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto. 

 Marmi

Pietre Naturali

 

KIT STICK LUXURY

Serbatoio da 500 ml - tanica detergente da 2 lt 

1 Mop con serbatoio interno al bastone da 500 ml 
con nebulizzatore

 Pavimentazioni

Graniti

2 Lt di detergente neutro pronto all’uso C1.07 DAY
Permette di pulire facilmente i pavimenti senza 
utilizzare secchio, mocio ed acqua

Evita gli eccessi di prodotto e le errate diluizioni

Il kit dura nel tempo, basta acquistare altro detergente

1 Panno speciale in microfibra 

 Agglomerati

Gres Porcellanato

Ceramica

Klinker
 Cemento

Legno

Ideale come detergente per uso ordinario


